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OK ONE LIQUIDO
REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y SILICONAS

Su férmula es capaz de despolimerizar la silicona
aplicada, lo que permite su eliminacién con una
espatula o un pafio.

Ademas, elimina pegamentos, masillas, resina vy
alquitran, y es ideal para despegar etiquetas de la
ceramica, cristal, madera y otras superficies.

No es agresivo, no opaca ni dafna el caucho, los
plasticos, el metal, la madera, las pinturas ni las
carrocerias.

SILICONA ENDURECIDA: Antes de la aplicacidn,
retirar y raspar todo lo que sea posible. Aplicar OK
ONE y dejar actuar el tiempo necesario para ablandar
la silicona y poder retirarla.

ALQUITRAN Y RESINA: Aplicar OK ONE y dejar actuar
durante aproximadamente 1 minuto. Limpiar con
pafio limpio y seco.

ETIQUETAS: Verter OK ONE y dejar actuar el tiempo

necesario para despegar la etiqueta.

PEGAMENTOS Y MASILLAS: Verter una cantidad
abundante de OK ONE. Dejar actuar durante unos 15-
20 minutos. Retirar, si es necesario, con un rascador.

Aspecto (estado liquido) Liquido incoloro

Olor Inodoro
Densidad a 20°C 0,750 kg/!
Solubilidad en agua Insoluble

Conservacion 24 meses (integro)

Consejo: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a
temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar
fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de
los nifos.
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Cddigo Formato EAN Confeccion

315001SP 250 ml 8020089315019  Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las caracteristicas y potenciales usos conocidos por nosotros. En general,
no es posible deducir de esta informacién una obligacién o responsabilidad legal a partir de estos datos.
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