
   

 Las indicaciones de esta ficha te cnica se basan en las caracterí sticas y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, 
no es posible deducir de esta informacio n una obligacio n o responsabilidad legal a partir de estos datos.                                               

 

Review 2025 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

PUSH LÍQUIDO 
LAVAMANOS INDUSTRIAL LÍQUIDO 

Líquido lavamanos sin abrasivo para la limpieza de 

suciedad medianamente persistente. 

Si se utiliza según las instrucciones del fabricante es 

seguro para las personas y el medio ambiente. 

Utilizar el producto exclusivamente para la limpieza 
de las manos. 
 

▪ INDUSTRIA 
▪ AUTOMOCIÓN 

▪ CONSTRUCCIÓN 

▪ BRICOLAJE 
 
Producto cosmético excluido de la emisión de la Ficha de 
Datos de Seguridad: art.1, apartado 5, letra b) del Decreto 
Legislativo n.º 65/2003 de aplicación de las Directivas 
1999/45/CE y 2001/60/CE, art.2, apartado 6, letra b) del 
Reglamento (CE) 1907/2006 REACH, art.1, apartado 5, 
letra c) del Reglamento (CE) 1272/2008 – CLP. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CÓDIGO - FORMATO 

Código Formato                 EAN Confección 

3MF001    1 lt 8020089989845    Botella 

    

 

 

 

 

 
  

 

 

 

▪ Dosificar una pequeña cantidad de producto 

en las manos y frotar hasta emulsionar 

completamente la suciedad. 

▪ Aclarar con agua limpia y secar. 

 

 

 

 

 

 

El producto PUSH LÍQUIDO está libre de MICROPLÁSTICOS y es RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Según entrada 78 del anexo XVII del REGLAMENTO (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Agua, lauril éter sulfato de sodio, cloruro de sodio, 

lauril sulfato de sodio, C11-13 pareth-9, pirofosfato 

tetrapotásico, glicerina, cocamidopropilbetaína, 

propilenglicol, trietanolamina, perfume,   

metilcolroisotiazolinona, metilisotiazolinona. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto Líquido amarillo 

Olor Perfumado 

Densidad relativa 1,030 – 1,050 kg/l 

pH 8,0 – 8,5 

Tiempo almacén 24 meses (integro) 

 

 

 


