
   

 

STRIP BIANCO 
PELÍCULA PROTECTORA PELABLE 

Las indicaciones de esta ficha te cnica se basan en las caracterí sticas y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, 
no es posible deducir de esta informacio n una obligacio n o responsabilidad legal a partir de estos datos.                                               
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Resina líquida protectora. Aparece como un fluido 
blanco de secado rápido. 
 
Puede aplicarse como cualquier otra pintura, que 
puede eliminarse retirando la película. 
 

▪ PELABLE - FÁCILMENTE REMOVIBLE. 
▪ EXCELENTE RENDIMIENTO 

▪ CREA UNA PELÍCULA PROTECTORA 

▪ EXCELENTE VISIBILIDAD AL SER DE COLOR 

BLANCO 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN USO 

CÓDIGO - FORMATO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Para paredes interiores de cabinas de pintura, 
chapas, componentes metálicos sujetos a oxidación, 
pulidos o satinados, maquinaria, sobre paneles de 
aleación, acero o aluminio. Especialmente adecuado 
para cabinas húmedas y secas. Ideal para la industria 
del curtido, la construcción naval y el tratamiento de 
metales. 
 
MARCOS 
Protege los marcos de aluminio o madera de las 

ventanas durante su instalación. 

 

MODO DE EMPLEO 

▪ Utilizar tal cual. (si es necesario se puede 

diluir al 10% con acetona).  

▪ Agitar bien la lata antes de sacar el producto. 
Siempre recomendamos aplicar 2 capas. 

 
CUP GUNS 
ROLL-ON 

PISTOLA DE BROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto Líquido Blanco 

Olor Característico 

Densidad  0,915 kg/l 

Punto de inflamación 21°C 

Rendimiento m2/litro 5 

Conservación 12 meses (5/28°C) 
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