
l gal. bar psi l/min cfm
100 26,4 10 145 330 11,6

Cil. St. Lube Oilless n° n°
x - 2 1 x - 1 -

n° / Ø n° / Ø n° / type Kg Lbs mm mm RAL
- 2/175 1/manual 64 140,8 1100x400x830 - 9005

IP

Hp kW V/Hz/ph Ampere Y/N IP class
3 2 230/50/1 12,0 Y 44

Compresor de correas profesional, diseño compacto y robusto. Cabezal de aleación de aluminio con 2 cilindros de hierro fundido. 
Potente motor eléctrico con protección térmico
Transmisión por correas y equipado con presostato, manómetros, ruedas traseras, tirador delantero y enchufe rápido universal.

Model

(**)  FOTO PRODOTTO - PRODUCT PICTURE - PHOTOS DU PRODUIT - FOTOS DEL PRODUCTO

AB348

 (*) DATI TECNICI - TECHNICAL DATA  - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

MOTORE - MOTOR - MOTEUR - MOTOR

min - 1 / rpm
1500

SCHEDA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET 
FICHE TECHNIQUE - FICHA TÉCNICA

Nome prodotto Product name

Type

Nom produit Nombre producto AB 100-348 M

Brand/ Marca
Code  / Código 
EAN code / Código de barras

CEVIK Pro 
CA-AB100/3M
8020119114117

        Max.




