
l gal. bar psi l/min cfm
25 6,6 10 145 330 11.6

Cil. St. Lube Oilless n° n°
x - 2 1 x - 1 -

n° / Ø n° / Ø n° / type Kg Lbs mm mm RAL

- 2/150 1/manual 47 103,4 740x320x660 - 9005

IP

Hp kW V/Hz/ph Ampere Y/N IP class

2 1,5 115/60/1 15 Y 44

(*) ± 5% (**) Foto con solo scopo dimostrativo / Picture valid only for demonstration pourposes 
Les images sont indicatif /  Foto solamente con fines ilustrativos

Code
EAN code

CEVIK PRO
CA-AB25/3M
8020119114063 

        Max.

SCHEDA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET 
FICHE TECHNIQUE - FICHA TÉCNICA

Nome prodotto Product name

Type

Nom produit Nombre producto
AB 25-348

Brand

Model

(**)  FOTO PRODOTTO - PRODUCT PICTURE - PHOTOS DU PRODUIT - FOTOS DEL PRODUCTO

AB348

 (*) DATI TECNICI - TECHNICAL DATA  - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

MOTORE - MOTOR - MOTEUR - MOTOR

min - 1 / rpm

1500




